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quantity/side 
數量/單雙邊 
  

 

 single active 單向缸 
 

 double active 雙向缸 
 

available 
pressure  
可能最大壓 
 

piston dia.缸徑   pressing 壓 
piston rod dia. 軸徑  pulling 拉 

arm of a lever  no  , 直接施壓 

                        yes, eff. relation: 槓桿施壓 

linear pressure 壓力 (N/mm strip width)         bar 

drive 有無動力驅動  yes,............kW     no 

arc of belt contact (?°) 板帶繞度?  

Company  公司檔案 
 

Company 公司名稱 :   
 

Reference 聯絡人 : Date 日期 

Address 地址 :  

Telephone 電話  
 

Fax number 傳真 
 

e-mail 電子信箱 

 
Installation 產線名稱 及設備名稱  mounting station 使用位置 Manufacturer 設備廠牌 

 
specification of roll (where applicable, previously used) 輥輪規格 
 

outer-dia. 外徑 (mm) 
 

shaft dia. 軸心外徑 (mm) 
 

covering length 料區長(mm) 
 

total length 總長度 (mm) 

Covering 使用材料 durometer 硬度 (Shore A) center distance of bearings 
(mm) 

shaft material 軸心材質 

drawing 圖號 #                                        pos.-no . 
drg. Enclosed 是否附圖         yes          no 

 

bombage (arc) 凸滾    no    yes, mm on the Ø: min.最小/max.最大使用外徑 usable outside-Ø (mm)          / 

 
working conditions 使用狀況 
 

function of the roll : 輥輪用途 
  

service life to date 使用壽命 

assembly sketch enclosed 是否提供組裝配件(末端蓋板固定鍵或環等)    yes – 是            no – 否 
 
 arrangement of the rolls  滾輪排列                              data of cylinder 氣 , 油壓缸資料 

 
 
 
 
strip specification  板帶規格 
 

 From 自 To 到 Preponderant 常用 
strip speed 板帶行進速度 (m/min)    
strip width 板帶寬度 (mm)    
strip thickness 板帶厚度 (mm)    

strip material 板帶材質 strip tying 板帶繞度 Exemption 板帶相接時   yes 滾輪調高  
 no 直接通過 滾輪未調高 

 
Medium  作業環境 

 

Description 溶液名稱 if necessary manufacturer 溶液廠牌 

safety sheet for medium used available?  可否提供溶液的安全資料 
 yes 可以(please enclose 請檢附資料)     no 否 

working temperature (°C) 工作溫度 
  °C 

pH-value 酸鹼值     Over concentration impossible 是否可能過酸或過鹼?     yes      no 
 


